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C. jednaci: 0ZP/VOD/19966/21/No
C. spisu: 1886/2021
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Vyfizuje: Alena Novakova

Telefon: 466 859 153

E-mail: alena.novakova@mmp.cz

S00BX010FQ39

Datum: 24.2.2021

Rozhodnuti
VEREJNA VYHLASKA

Ucastnik fizeni dle § 27 odst.1 zdk.500/2004 Spravni fad: pan Y.A.M. Al Radhwan Yaqoub, b 2 s3 H68,
Bayan, Kuvajstsky stat, kterého zastupuje obecny zmocnénec, Ing. Numan AL MONASY, Ph.D.
BroZikova 427, 530 09 Pardubice a spolecnost K&V ALMON s.r.o., Brozikova 427, 530 09 Pardubice

Vyrokova cast

Magistrat mésta Pardubic, odbor Zivotniho prostiedi, oddéleni vodniho hospodarstvi, jako vodopravni
urad pfrislusny podle § 104 odst. 2, pism. c) a § 106 odst. 1 zdkona €. 254/2001 Sb., o vodach ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen vodni zdkon)a o zméné nékterych zdkon, pfislusny podle § 25 pism. v) a
§ 27 zékona €. 274/2001 Sh. o vodovodech a kanalizacich, jako specialni stavebni Gfad podle § 15 odst.
5 a odst.6 vodniho zdkona a § 15 odst. 1 pism.d) zdkona ¢. 183/2006 Sbh., o GUzemnim planovani a
stavebnim tadu ( stavebni zdkon ), ve znéni pozdéjsich predpisi ( dale jen ,stavebni zakon” ) a jako
mistné pfislusny spravni organ podle § 11 odst. 1, pism. b) zakona ¢. 500/2004 Sb. — spravni fad, ve
znéni pozdéjsich predpist dale jen (,sprdvni fad“)ve spravnim fizeni posoudil Zadost, kterou dne
6.1.2021 podal stavebnik

pan Y.A.M. Al Radhwan Yaqoub, b 2 s3 H68, Bayan, Kuvajstsky stat, IO 683380551, kterého
zastupuje obecny zmocnénec, Ing. Numan AL MONASY, Ph.D. BroZikova 427, 530 09 Pardubice a
spoleénost K&V ALMON s.r.o., Brozikova 427, 530 09 Pardubice, ICO 05224594 (dale jen ,stavebnik®),
a na zakladé tohoto posouzeni:

I. podle ustanoveni § 15 odst. 1 vodniho zdkona a § 115 odst. 1 stavebniho zdkona
vydava stavebni povoleni
k provedeni vodniho dila:
10 02 - kanalizace splaskov3,
10 03 - kanalizace destova

10 04 - vodovod,

v ramci stavby Technickda vybavenost a komunikace pro RD v lokalité Z09 v Dasicich


mailto:alena.novakova@mmp.cz

Udaje o mistu a predmétu rozhodnuti:

Identifikator kraje CzZ053
Nazev kraje Pardubicky
Identifikator okresu CZ0532
Nazev okresu Pardubice
Identifikator obce 574899
Nazev obce Dasice
Identifikator katastralniho dzemi 624799
Nazev katastralniho tzemi Dasice

Parcelni ¢isla dle evidence katastru nemovitosti

1835/1, 1835/15, 1835/10, 1835/17, 2214/2, 1543/12, 1504/17, 16, 42/4, 42/2, 1543/14, 1543/1,
1490/25, 1490/26, 1490/27, 1490/20, 1495/11, 1490/23, 1495/1, 2448, 1495/10, 2447, 1539/18,
1543/8,1539/1, 1539/13, 1536/5, 1546/17, 1546/19, 1546/53, 1546/52, 155/36, 1489, 1488/1, 1488/3,
1488/4,

Hydrologické poradi 1-03-02-072

PFimé urceni polohy (soufadnice X, Y)

Vodovod

Rad 1

KM-0,0 X = 1062692.404 Y =637849.665
KM-0,877 X = 1063158.222 Y =638318.664
Rad 1-1

KM-0,0=V4-RADU 1 X =1062745.966 Y =637921.786
KM-0,383 X = 1063064.221 Y =637954.055
Rad 1-1-1

KM-0,0=V11 RADU 1-1 X = 1062778.402 Y =637925.029
KM-0,277 X = 1063034.697 Y =638027.947
Rad 1-3

KM-0,0 X = 1062861.283 Y =638044.833
KM-0,317 X = 1063064.364 Y =637954.112
Rad 1-3-1

KM-0,0=V13-2 RADU 1-3 X = 1063003.947 Y =638104.475
KM-0,120 X = 1063096.624 Y =638155.997
Rad 1-5

KM-0,0=V13 RADU1 X =1062806.812 Y =638197.888
KM-0,182 X = 1062638.075 Y =638133.203
Rad 1-5-1

KM-0,0 X = 1062724.693 Y =638169.020
KM-0,016 X =1062730.014 Y =638154.228

Kanalizace tlakova splaskova

zacatek X=1062851,71 Y=638056,76 konec X=1062685,48 Y =637845,69
Kanalizace gravitacni splaskova

Stoka S

s X =1062851.716 Y =638056.767

§S10 X =1063068.343 Y =637941.327

Stoka S1



Ss1 X =1062856.938
§S1-8 X =1062921.136

Stoka S1-2
851-5 X =1062807.518
§512-5 X =1062638.574

Stoka S1-2-1
§512-2 X =1062725.447
§512-1 X =1062731.050

Stoka S2

§s2 X =1062862.025
§52-14 X =1062905.345
Stoka S2-3

§52-8 X =1062779.198
§523-2 X =1062864.942

Stoka S3

Y =638058.865
Y =638227.817

Y =638199.466
Y =638134.886

Y =638170.474
Y =638154.833

Y =638046.430

Y =637891.318

Y =637926.592
Y =637961.030

S$s3 X =062866.004 -638048.039

§S3-6 X =1063048.331

Stoka S3-1
§53-2 X =1062895.881
§531-2 X =1062996.274

Stoka S4
§S8 X =1062779.232
$S4-1 X =1063066.336

Cerpaci stanice splaskovych vod

kanalizace destova
Stoka D1

VYUST X =1062781.587
SD15 X =1063066.697

Stoka D1-1
SD2 X =1062808.516
SD11-4 X =1062652.787

Stoka D1-1-1
SD11-2 X =1062726.071
SD12-3 X =1062919.547

Stoka D1-4
SD8 X =1062866.680
SD14-6 X =1063046.678

Stoka D1-4-1
SD14-2 X =1062896.542
S$D141-2 X =1062994.117

Stoka D1-5
SD13 X =1063031.677

Y =637948.814

Y =637973.506
Y =638013.845

Y =637926.592
Y =638041.996

Y =638273.409
Y =637942.207

Y =638201.024
Y =638146.049

Y =638172.291
Y =638228.695

Y =638049.583
Y =637949.443

Y =637975.065
Y =638014.271

Y =638029.363

X=1062851,71 Y=638056,76



SD15-1 X =1063064.524 Y =638042.561

Stoka D3

VYUST X =1062738.278 Y =637844.689
SD3-11 X =1062819.157 Y =638031.468
Stoka D3-1

SD3-4 X =1062742.360 Y =637920.793
SD31-10 X =1062902.718 Y =637891.558
Stoka D3-1-1

SD31-4 X =1062779.883 Y =637928.191

SD311-2 X =-1062865.730 Y =637962.639

Stavba obsahuje:

10 01 Vodovod

Povolovand vodni dila: vodovodni fad zasobovaci sité
PFislusnost k systému vodovodu skupinovy

Druh vodovodniho fadu zasobovaci sit

Ucel stavby zasobovani obyvatelstva pitnou vodou
Rad 1 877,00 m (De 160)

Rad ,1-1“ 383,00 m (De 90)

Rad ,1-1-1“ 277,00 m (De 90)

Rad ,1-3“ 317,00 m (De 90)

Rad ,1-3-1“ 106,00 m (De 90), 14,00 m (De 63 mm)
Rad ,1-3-2“ 38,00 m (De 63)

Rad ,1-5“ 182,00 m (De 90)

Rad ,1-5-1“ 16,00 m (De 90)

Vodovod celkem 2210,00 m

Navrzeny material PE100RC — De 63, De 90, De 160
Hydrant nadzemni 1

Hydrant podzemni DN80 8

Zasobovani vodou fesené lokality je feSeno novym patefnim vodovodnim fadem PE 110 RC 160 SDR 11
PN10. Navrzeny fad 1 bude napojen na stdvajici vodovod LT 250 (na vysazenou odbocku DN 150 mm) v
ulici Jungmannova a ukoncen napojenim na stavajici vodovod v ulici U Kasdren. Tento fad nahradi
stdvajici nevyhovuijici fad DN 125 v ulici CSLA. Vodovod tak bude zokruhovan.

Navrzenym vodovodnim fadem 1-3-1 bude provedeno propojeni stavajiciho vodovodniho fadu De 63

v ulici Pod Lipami a také bude provedeno propojeni se stavajicim fadem De 160 mm. V prostoru ulice
Pod Lipami, ktery je veden do ulice Kficenského. Vétsi ¢ast tohoto vodovodni fadu vedouciho lokalitou
Z09 bude po vybudovani nového fadu 1 zrusena.

Celd trasa vodovodu je vedena po verejnych, trvale nezaplocenych pozemcich.

Na vodovodni potrubi bude pfipevnén signalizaéni médény vodi¢ 6 mm?2. Vodi¢ bude pevné uchycen
k povrchu potrubi.

Podchod fadu 1 pod Kosténkou

Rad 1 podchazi pod Kosténkou v prostoru nového propustku. Potrubi bude ulozeno v chrani¢ce De 225
mm, kterd je umisténa pod roznaseci betonovou deskou propustku.

Podchod fadu 1-3-1 pod Kosténkou

Pod Kosténkou podchdazi fad De 63 mm bez chranicky. Potrubi je navrZeno z PE100 RC SDR11

s ochrannym plastém.

Dale bude provedeno 100 + 3 ks vodovodnich odbocek celkové délky 850,0 m z potrubi De 32x3,0 mm u
rodinnych dom a De 63x5,8 mm u obytnych dom(. Material vodovodnich pripojek bude z PE100 RC
SDR11.



10 02 Kanalizace splaskova

Povolovana vodni dila: stokova sit

Kanaliza¢ni soustava kanaliza¢ni soustava pro verejnou potiebu
Charakter kanaliza¢ni soustavy oddilna - splaskova

Druh stokové sité tlakova, gravitacni

Ucel stavby odvadéni splaskovych vod

Tlakova kanalizace 360,00 m

NavrZeny material PE100RC SDR17-D90 x 5,4

Podzemni hydrant - proplachovaci souprava D80 1

Gravitacni kanalizace

Stoka ,,S“ 348,00 m
Stoka ,S1“ 267,00 m
Stoka ,S1-2“ 181,00 m
Stoka ,S1-2-1 18,00 m
Stoka ,S2“ 421,00 m
Stoka ,S2-3“ 93,00 m
Stoka ,,S3“ 293,00 m
Stoka ,,S3-1“ 108,00 m
Stoka ,, 54" 36,00 m
Kanalizace celkem 1765,00 m
NavrZeny material PVC-U ULTRA SOLID BLUE PIPE DN 300 mm

Odpadni vody z jednotlivych RD budou napojeny novymi gravitacnimi stokami do Cerpaci stanice, odkud
budou splaskové vody vytlakem prevedeny do stdvajici gravitacni stoky PVC 300 v ulici Jungmannova.
Na stokach bude provedeno celkem 49 ks Sachet. Budou provedeny z betonovych prefabrikat( s
tésnénim, kédnusem. Sachty budou opatieny vodotésnymi litinovymi poklopy DN 600 mm s tfidou
zatizeni D 400. Vnitini pramér Sachet je 1000 mm. Stupadla budou osazena plastova.

Na stokach bude vysazeno celkem 102 ks odbocek v celkové délce 750,00 m pro napojeni kanalizacnich
pfipojek. Odbocky budou zakonceny revizni Sachtou.

Vytlak je veden z Cerpaci stanice stavajici kanalizace. Na trase vytlacného potrubi bude umistén kalnik.
Na potrubi bude pfipevnén signalizaéni médény vodi¢ 6 mm?. Vodi¢ bude pevné uchycen k povrchu
potrubi.

10 03 Cerpaci stanice splaskovych vod

V rdmci stavby bude vybudovana prefabrikovana kruhova nadrz vnitfniho prdméru 2,1 m. a vnitfni
svétlé vysky 5,1 m. Zakryti je navrzeno prefabrikovanou stropni deskou s vynechanim otvord, pro vstup
a manipulaci s ¢erpadly, zakrytych litinovymi uzamykatelnymi poklopy.

Bude provedeno zajisténi vodotésnosti a zajiSténi proti vztlaku podzemni vodou. Vstupni otvor bude
opatfen uzamykatelnym protihlukovym poklopem, ktery musi byt protizapachovy. Vstup do CS bude
pevnym nerezovym Zebfikem a nerezovou pochiznou lavkou.

Cerpaci stanice odpadnich vod bude vybavena dvojici ponornych éerpadel styp Hidrostal
Jedno cerpadlo bude v provozu, druhé bude jako 100 % rezerva.

Elektroinstalace

Napojeni na el. energii bude provedeno z projektovanych venkovnich kabelovych rozvodd, na které
bude napojen technologicky rozvadéc, umistény u cerpaci stanice. Z tohoto rozvadéce budou napojena
Cerpadla.

Proudova soustava: 3F/400V; 50Hz ; TN - S

Ochrana pted nebezpeénym dotykem: samocinnym odpojenim od zdroje dle €SN 33 2000 - 4 — 41 ed.2
a ochrannym pospojenim. ZvySena ochrana je dosaZena proudovym chranicem.



Elektroinstalace Cerpaci stanice v podzemni jimce Cerpaci stanice budou instalovana ponorna ¢erpadla a
ponorné spinace, pfipojené z rozvadéce RM1. Kabely k ¢erpadliim jsou dodavkou ¢erpadla. Kabely jsou
vedeny z Cerpaci jimky pres svorkovnicové skfiné do technologického rozvadéée RM v kabelové
chranic¢ce KOPOFLEX, ktery bude umistén u Cerpaci stanice.

Vytlacné ¢erpadlo M1 a M2; P=3,0 kW

Cerpadla budou ovladana ru¢né nebo automaticky spinaci na rozvadé¢i RM1.

Veskeré el. zafizeni bude pfipojeno z plastového rozvadéce RT . Vrozvadéci RT bude instalovan
monitorovaci GSM modul pro signalizaci provoznich a poruchovych stavl cerpaci stanice. Napdjeni
komunikaéniho modulu bude z napajeciho zdroje zdlohovaného akumuldtorem.

10 03 Kanalizace destova

Stoka ,D1“

Stoka D1 celkem
Stoka , D1-1“
Stoka D1-1 celkem
Stoka , D1-1-1“
Stoka , D1-2“
Stoka D1-2 celkem
Stoka , D1-4“

Stoka , D1-4-1“
Stoka , D1-5“

Stoka ,,D3“

Stoka D3 celkem
Stoka , D3-1“
Stoka D3-1 celkem

Stoka , D3-1-1“

Destova kanalizace celkem

NavrZeny material

Vyustni objekty

96,00 m (DN 600 mm)

68,00 m (DN 500 mm)

50,00 m (DN 400 mm)
321,00 m (DN 300 mm)

30,00 m (DN 200 mm)
565,00 m

87,50 m (DN 600 mm)
77,50 m (DN 300 mm)
165,00 m

18,00 m (DN 300 mm)
75,50 m (DN 600 mm)
38,50 m (DN 300 mm)
114,00 m

290,00 m (DN 300 mm)

105,00 m (DN 300 mm)
35,00 m (DN 300 mm)

153,50 m (DN 600 mm)
76,00 m (DN 300 mm)
19,50 m (DN 200 mm)

249,00 m

73,00 m (DN 600 mm)
142,00 m (DN 300 mm)
215,00 m

93,00 m (DN 300 mm)

1 849,00 m

PVC-U ULTRA SOLID BLUE PIPE

2x

Na vyustich bude osazena koncova klapka. Konstrukce vypustniho objektu bude z lomového kamene do
betonového loZe. Bude provedeno zpevnéni dna a breh( v celkové délce 5,0 m. Dlazba bude zakoncena
prahy.

Na stokach bude provedeno celkem 55 ks Sachet. Budou provedeny z betonovych prefabrikat( s
tésnénim, kdnusem a tézkym poklopem. Vnitini primér sachet je 1000 mm. Stupadla budou osazena
plastova.



Na stokach bude vysazeno celkem 47 ks odbocek pro napojeni uli¢nich vpusti. Napojeni bude
provedeno potrubim PVC-U De 160 mm celkové délky cca 300,0 m.

Destové vody budou odvedeny gravitacni kanalizaci pfes trubni retence do vodoteée Kosténka a
nahonu Barevna. Destové vody ze zpevnénych ploch kolem RD a ze stfech RD budou likvidovany
vsakovdanim do terénu u jednotlivych RD.

Retencni nadrze
Jsou navrzeny na stokach D1 a D3. Na stoce velikosti 75,0 m3 a stoce D3 velikosti 35,0 m3. Jsou to
zemni nadrze se sklonem svah( 1:3 u D1 a 1:2 s ohledem na omezeny prostor u D3.

Pripojky od vpusti
Na stokach bude vysazeno celkem 47 ks odbocek pro napojeni uli¢nich vpusti. Napojeni bude
provedeno potrubim PVC-U De 160 mm celkové délky cca 300,0 m.

Il. rozhoduje

podle § 14 odst. 4 zakona ¢. 274/2001 Sb., zakon o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potfebu a o
zméné nékterych zakon (zakon o vodovodech a kanalizacich) ve znéni pozdéjsich predpisli o upusténi
od zpracovani nového kanalizacniho fadu pro kanalizaci v obci DasSice

c) Podle § 15 odst.3 vodniho zdkona a § 115 odst. 1 stavebniho zdkona
. stanovuje

povinnosti a podminky pro provedeni:

1. Stavba bude dokoncena nejpozdéji do 2 let ode dne nabyti pravni moci rozhodnuti
Stavba bude provedena podle predlozené projektové dokumentace vodnich dél, kterou zpracovala

spolecnost VK Projekt, spol. s r.o., Teplého 2014, 530 02 Pardubice v fijnu 2020 a kterou ovéfil pan
Ladislav Konvalina, 0700476.

2. Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni vodopravniho ufadu.

3. Pred zahajenim zemnich praci zajisti stavebnik v zajmovém uUzemi vytyCeni veskerych podzemnich
inZenyrskych, energetickych a telekomunikacnich siti u jejich provozovatelll a po dobu vystavby
zabezpedi zhotovitel stavby ochranu siti pfed poskozeni.

4. Pfi provadéni stavby je nutno dodrZovat predpisy tykajici se bezpelnosti prace a technickych
zafizeni, zejména nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sbh. o blizsich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky a
zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovné prdvni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci).

5. Stavebnik ponese veskeré ndaklady na opravy pripadné poskozenych stavajicich komunikaci
v souvislosti se stavbou a neprodlené je uvede do plvodniho stavu. Za Skodu vzniklou na
sousednich stavbach nebo pozemcich (pokud neni vyvoldna jejich zavadnym stavem) zodpovida
stavebnik, ktery neprodlené odstrani vzniklé skody na vlastni naklad.

6. PFi stavbé budou dodrZena ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sbh., o technickych poZadavcich na
stavby, ve znéni pozdéjsich predpis, kterd stanovuje technické poZadavky na stavby, které nalezi
do plsobnosti obecnych stavebnich urada.

7. Pro stavbu mohou byt pouZity jen takové vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska
zpUsobilosti stavby pro navrzeny Gcel zarucuji, Ze stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po
dobu predpokladané existence spliiuje pozadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, poZarni
bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uzivani (v€. uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na Usporu energie a
ochranu tepla. Vlastnosti vyrobk(i pro stavbu majici rozhodujici vyznam pro vyslednou kvalitu
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stavby musi byt ovéfeny podle zvlastnich predpisi — napt. zak. ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky (§ 156 stavebniho zakona). K ozndmeni zaméru zapocit s uzivanim stavby
budou predloZzeny doklady o ovéreni poZzadovanych vlastnosti vyrobk( podle nafizeni viady ¢.
163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky.

Investor preda zhotoviteli stavby veskera vyjadfeni spravc podzemnich siti, ktera byla predlozena
pro spravni fizeni. Pfed zahajenim zemnich a stavebnich praci musi byt obnovena veskera prosla
vyjadreni.

Pred realizaci stavby bude provedeno vytyceni vSech inZenyrskych siti a tyto v¢. jejich ochrannych
pasem budou respektovany v souladu s pfislusnymi predpisy (zejména zdkon ¢&. 458/2000 Sb.
energeticky zakon, ve znéni pozdéjsich predpist; zdkon €. 127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich) a v souladu s platnymi normami (zejména CSN 73 6005, CSN 73 3050 ¢l. 54 - 57, CSN
33 3301, CSN EN 12186, CSN EN 12007 — 1/2/3/4, TPG 702 01, TPG 70204 a technické pozadavky
VCP Net, s.r.0.). Vzadjmovém Uzemi se mQZe nachdzet i zafizeni, které neni v majetku spravcC
verejnych siti. V mistech mozného dotyku s inZ. sitémi bude pfed zahdjenim zemnich praci
projednano technické reSeni styku a podminky pro vykopové prdce se spravci zafizeni a zjisténa
poloha vsech zafizeni v¢. hloubkového ulozeni provedenim ru¢né kopanymi sondami. Zemni prace
provadéné ve vzdalenosti do 1,5 m od inZ. siti budou provadény vyhradné ru¢nim zpUsobem. V
Uzemi min. 0,5 m od okraji poklopd vodovodnich armatur nesmi byt pouZito Zadnych
mechanizacnich prostfedk(. Odkrytd stavajici podzemni vedeni budou zabezpelena pred
poskozenim. Po odkryti siti a pfed zdhozem odkrytého zafizeni budou zastupci spravcd inz. siti
prizvani ke kontrole tohoto zafizeni, pficemz bude sepsan zapis do stavebniho deniku. V prabéhu
stavby stavebnik, na vyzadani jejich spravcl, umoZni pristup a pfijezd k témto zafizenim.
Zabezpecleni prejizdéni téchto zafizeni stavebni technikou a jina stavebni ¢innost je mozna aZ po
zajisténi mechanické ochrany, tj. zpevnéni povrchu a po dohodé

Zemni prace a pokladky jednotlivych kabell a potrubi inZenyrskych siti budou zkoordinovany. Pfi
kiizeni nebo soub&hu trasy se stdvajicimi podzemnimi sitémi bude dodriena CSN 73 6005 —
prostorova Uprava vedeni technického vybaveni.

Zemni prace provadéné v blizkosti podzemnich technickych zatizeni budou provadény jen za
dodrzZeni platnych norem.

Odkryta stdvajici podzemni vedeni budou zabezpecéena pred poskozenim.

S odpady, které vzniknou béhem stavby bude nakldadano v souladu s ustanovenim § 13 zakona €.
541/2020 Sh., o odpadech a 0 zméné nékterych zakond.

Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem, ktery pfi jeji realizaci zabezpeci odborné vedeni
provadéni stavby stavbyvedoucim. Nazev a sidlo stavebniho podnikatele oznami stavebnik
stavebnimu Ufadu pred zahdjenim praci.

Stavbou dotéené pozemky budou uvedeny do fadného technického stavu. Stavba bude provadéna
tak, aby nedochazelo ke skoddm na sousednich pozemcich a stavbach. Budou zajistény prechody a
prejezdy v nejnutnéjsi mite.

Zahajeni praci v ochrannych pasmech stavajicich podzemnich siti bude nahlaseno provozovatellim
siti 15 dni pfedem, zemni prace v ochrannych pasmech podzemnich siti budou provadény rucng,
pracovnici provadéjici zemni prace v ochrannych pasmech podzemnich siti budou prokazatelné
seznameni s polohou téchto siti, pfipadné poskozeni bude neprodlené ozndmeno spravci
poskozené sité.

Dojde-li pfi provadéni zemnich praci k odryti siti, bude ptizvan zdstupce spravce sité ke kontrole.
Nejpozdéji ke kolaudaci budou predloZeny doklady o zdravotni nezdvadnosti pouzitych materialQ
pfichazejicich do styku s pitnou vodou;

Pfed uvedenim stavby do provozu budou predloZeny doklady o nezavadnosti pitné vody z nové
vybudovaného vodovodniho fadu.

Pfed zahajenim stavby bude mezi investorem a VAK uzaviena dohoda feSici zajisténi budouciho
provozu a majetkového vztahu k vybudovanému vodnimu dilu.

V rdmci kontrolnich dnl bude zajisténa Ucast technik VAK PA a zastupce vodopravniho uradu
Vodni dila budou geodeticky zamérena ve standardu VAK PA

Pfed zahajenim praci musi byt vyddno pravomocné rozhodnuti o zvlastnim uzivani silnice — umisténi
inzenyrské sité, které vydava Magistrat mésta Pardubic, odbor dopravy



PFi provadéni praci musi byt dodrzeny poZadavky spravcu siti:

1.

Pfi realizaci stavebnich praci je nutno dodrzet podminky stanoviska GasNet Sluzby, s.r.o. ze dne
2.12.2020 pod zn.: 5002253865. P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro
provadeéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni:

V zajmovém prostoru stavby dojde k dotyku stémito plynarenskymi zafizenimi a plynovodnimi
pfipojkami: plynovod STL Pe d 50 a d90 + STL plynovodni pfipojky;

Pro realizaci stavby pozadujeme respektovat CSN 736005.

V ochranném pasmu plynovodu a pripojek (1+1 m) budou zemni prace provadény vyhradné ruc¢nim
zpUsobem.

Veskeré stavebni prace musi byt vykonavany tak, aby v zddném ptipadé nenarusily bezpecny provoz
uvedenych plynarenskych zatizeni a plynovodnich pfipojek.

Obrysy vodovodnich Sachet budou umistény minimalné 500 mm od obrysu PZ

Pokud realizace stavby vyvola vyskovou nebo smérovou Upravu trasy PZ, bude toto posuzovano
jako prelozka . Naklady budou hrazeny investorem.

Ke krizeni vodovodniho potrubi s plynovodem muze dojit v minimalni vzdalenosti 150 mm.

Veskeré prace musi byt provadény tak, aby vzZiddném pripadé nenarusily bezpecny provoz
uvedenych plynarenskych zatizeni a plynovodnich pfipojek.

Plynarenské zafizeni je dle ust. § 2925 zak.c. 89/2012 Sh. obc¢anského zakoniku, provozovano jako

zafizeni zvlast nebezpedné a z tohoto dlvodu je chranéno ochrannym pasmem dle zak.¢. 458/2000
Sb.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakladd zodpovédnost stavebnika za vzniklé
Skody.

Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plyndrenského zafizeni,
ktery Cini u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodl a plynovodnich pripojek, jimiz se rozvadi plyn
v zastavéném Uzemi obce 1 m na obé strany od pldorysu; u ostatnich plynovodid a plynovodnich
pripojek 4 m na obé strany od padorysu; u technologickych objekt( 4 m od pudorysu.

Za stavebni cinnost se pro ucely tohoto stanoviska povaZuji vSechny c¢innosti provadéné
v ochranném pasmu plynarenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie),

Stavebni ¢innost v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je moZiné realizovat pouze pfi
dodrZeni podminek vtomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrieny, budou stavebni
Cinnosti, popf. Upravy terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni povazovany
dle § 68 odst. 6 zakona €. 670/2004 Sb. a zakona ¢. 458/2000 Sb. za ¢innost bez naseho predchoziho
souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych siti) je
nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

Pfed zahdjenim stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynarenskych zatizeni bude provedeno
vytyéeni plynarenského zafizeni. Vytyéeni provede pfisluina provozni oblast. Zadost o vytyceni
bude podana minimalné 7 dni pred poZadovanym vyty¢enim. P¥i Zadosti uvede Zadatel nasi znacku
uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. Bez vytyCeni a presného urceni uloZeni plynarenského
zafizeni nesmi byt stavebni Cinnosti zahdjeny. Vytyéenim plynarenského zafizeni povaZujeme za
zahajeni stavebnich praci v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni. O provedeném vytyceni
bude sepsan protokol.

Bude dodrzena CSN 736005, CSN 733050, TPG 702 04 — tab. 8, zakon & 458/2000 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist, pfipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

Pracovnici, ktefi budou provadét stavebni prace, musi byt prokazatelné sezndmeni s polohou
plynarenského zafizeni.

Pfi provadéni stavebni cinnosti v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni je investor povinen
ucinit takovd opatreni, aby nedoslo k poskozeni plyndrenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného naradi, zemina bude téZena
pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.



Odkryté plynarenska zafizeni bude v pribéhu nebo pti preruseni stavebni cinnosti radné
zabezpeceno proti jeho poskozeni.

V pripadé poufZiti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahdjenim stavebni ¢innosti
provedeno obnazeni plynarenského zatizeni v misté kfizeni.

Neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni (v¢. izolace, signalizacniho
vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

Pfred provedenim zasypu vykopu v ochranném pdsmu plyndrenského zafizeni bude provedena
kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského
zafizeni. Kontrolu provede pfislu§né regiondlni centrum. Zadost o kontrolu bude podana minimalné
5 dni pted pozadovanou kontrolou. Pfi Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou
v Uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenska zafizeni, ktera nebyla
odhalena. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt
plynovodni zafizeni zasypano.

Plynarenské zafizeni bude pred zdsypem vykopu rfadné podsypano a obsypano tézenym piskem,
zhutnéno a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, vée v souladu s CSN 12007-1-4, TPG 702 01,
TPG 702 04.

Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni.

Poklopy uzavéri a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni v¢. hlavnich uzavérd plynu (HUP) na
odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pristupné a funkéni po celou dobu trvani ¢innosti.

Pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani material(, stavebnich stroji apod. bude realizovdano mimo
ochranné pasmo plyndrenského zatizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Bude zachovana hloubka uloZeni plyndrenského zatizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

PFi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojli a mechanism( zabezpecit pfipadny prejezd pres
plynarenské zatizeni uloZzenim panell v misté prejezdu plynarenského zafizeni.

Pfi realizaci budou dodrieny podminky CEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/ 19, 309 03 Plzeri ze
dne 4.11.2020 pod ¢&.j. 0101408638. VV majetku CEZ Distribuce a.s. se v uvedeném zdjmovém Gzemi
nachazi nebo zasahuje ochrannym pasmem energetické zafizeni typu: podzemni sit NN — stret,
nadzemni sit NN — stfet, stanice — stfet, ochrannym pasmem dle zdkona ¢. 458/2000 Sbh. § 46 nebo
technickymi normami, zejména CSN EN 50110-1.

a) V pfipadé, Ze uvazovana akce nebo ¢innost zasahne do ochranného pasma nadzemniho vedeni
nebo trafostanic, popf. bude po vytyCeni zjisténo, Ze zasahuje do ochranného pdsma
podzemniho vedeni, je nutné pisemné poZadat o souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu
(formuldf ej kdispozici na www.cezdistribuce.cz v ¢asti Formulare/¢innosti v ochrannych
pasmech, kontaktni Udaje pro podani Vasi Zadosti naleznete v zapati). Jestlize uvaZzovana akce
vyvola potrebu dil¢ci zmény trasy vedeni nebo premisténi nékterych prvkd energetického
zafizeni, je nutné vcas pozadat o prelozku zafizeni podle § 47 zak.¢. 458/2000 Sb. v platném
znéni.

b) Upozoriujeme Vas rovnéz, ze v zdjmovém Uzemi se mlZe nachdazet energetické zafizeni, které
neni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s.

c) Vpripadé existence podzemnich energetickych zafizeni je povinnosti stavebnika pred
zapocetim zemnich praci 14 dni pfedem pozadat o vytyceni prostfednictvim Zakaznické linky
840 840 840.

d) Pokud dojde kobnaZeni kabelového vedeni nebo k poskozeni energetického zafizeni,
kontaktujte prosim nasi Poruchovou linku 800 850 860, ktera je k dispozici 24 hodin dennég, 7
dni v tydnu.


http://www.cezdistribuce.cz/

3. Budou dodrzeny podminky vyjadieni spolecnosti CETIN a.s. ze dne 14.12.2020 pod ¢.j.: 851444/20.
Pfi provadéni stavebnich zemnich nebo jinych praci dojde ke strfetu se siti elektronickych
komunikaci

Na Zadatelem uréeném a vyznaceném zajmovém lGzemi se vyskytuje SEK spolec¢nosti CETIN a.s.

I1) Spolecnost CETIN a.s. za podminky splnéni bodu Ill tohoto vyjadfeni souhlasi, aby stavebnik nebo
Zadatel, je-li stavebnikem v zadjmovém UGzemi vyznaceném v Zadosti, proved| stavbu a/nebo
¢innosti povolené pfislusnym spravnim rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zakona.

Ill) Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li stavebnikem je povinen dodrZet nize uvedené podminky, které
byly stanoveny dle POS tak, jak je tento oznacen ve VSeobecnych podminkdach ochrany SEK.

- nutno respektovat Vseobecné podminky ochrany SEK v plném rozsahu s dirazem na
vytyceni

a ochranu stavajicich komunika¢nich vedeni , nutné dodrzet CSN 73 6005 (prostorové usporadani
siti technického vybaveni)
ridit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soucasti vyjadreni

IV) Pro pfipad, Ze bude nezbytné prelozeni SEK, zajisti vzdy takové preloZeni SEK jeji vlastnik
spole¢nosti CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal preklddku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17
Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spolecnosti CETIN a.s. veskeré naklady
na nezbytné Upravy dotceného Useku SEK, a to na Urovni stavajiciho reseni.

V) Pro Ucely prelozeni SEK dle bodu IV) tohoto vyjadreni je stavebnik povinen uzavfit se spolecnosti
CETIN a.s. smlouvu o realizaci prekladky SEK

Vyjadreni je platné pouze pro zajmové Uzemi uréené a vyznacené Zadatelem, jakoZ i pro dlvod
vyjadreni stanoveny a uréeny Zadatelem v zadosti

4. Bude dodrZeno stanovisko spolecnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., ze dne 3.12.2020
pod ¢j. Jo/2020/v,k/829

e Navrh a provedeni vodovodu a kanalizace budou nadale v lokalitdch Z09 a P01 technicky a
Casoveé koordinovany.

e Vefejny vodovod v lokalité neni vodovodem poZzarnim a odbér vody pro pozarni zadahy
z tohoto zdroje lze uvaZovat pouze jako doplnék primarniho zdroje. Hydranty nebudou
oznacovany jako poZarni
Verejny vodovod a kanalizaci Ize povazovat za provozuschopny po dokonceni povrchi
komunikaci Budou dodrzeny podminky Statniho pozemkového uradu ze dne 1.10.2020 pod
¢j. SPU 278334/2020

6. Budou dodrZeny podminky z vyjadieni Statniho pozemkového Uradu ze dne 21.11.2019 — nejpozdéji
pFed vlastni realizaci stavby uzavfe navrhovatel s SPU specidlni ndjemni smlouvu pro
nezemédélské ucely a po ukonceni stavebni ¢innosti obratem pozada a prevod zastavénych
pozemkd.

7. Budou dodrzeny podminky Povodi Labe, statni podnik ze dne 25.8.2020

- zahdjeni stavby vyustnich objektl bude pisemné ozndmeno s tydennim predstihem

- po ukonceni stavby pozadujeme pfizvat k odsouhlaseni provedenych praci zastupce naseho
zavodu v Pardubicich (Cihelna 135, tel. 466868248 nebo 721622297 pan Janovsky). Stavba
bude geodeticky zaméfena a to jak smérové, tak vyskové

8. Kzavérecné kontrolni prohlidce stavby stavebnik opatfi mimo jiné zaméreni skute¢ného provedeni
stavby, ze kterého musi byt zfejmé, na kterych pozemcich se stavba nachazi.

Stavba bude uzivana na zakladé kolaudacniho souhlasu



M. udéluje povoleni

k nakladani s povrchovymi vodami — k jejich vypousténi (dale jen ,nakladani s vodami) podle ust. § 8,

vevs

odst. 1,pism. a) bod 5 zakona €. 254/2001 Sh., o vodach , ve znéni pozdéjsich predpisi, spocivajici ve

vypousténi srazkovych vod

Identifikator kraje
Nazev kraje
Identifikator okresu
Nazev okresu
Identifikator obce
Nazev obce
Identifikator katastralniho Uzemi
Nazev katastralniho tzemi
Parcelni Cisla dle evidence katastru nemovitosti
a) Vodni tok
IDVT
f.km
Hydrologické poradi

PFimé urceni polohy (souradnice X, Y)

V tomto rozsahu:

Udaje o povoleném mnoistvi vypousténi srazkovych vod

Maximalni mnozstvi

Casové omezeni platnosti povoleni pro mnoistvi
vypousténi srazkovych vod

Pocet mésict, kdy se vypousti

Parcelni Cisla dle evidence katastru nemovitosti
b) Vodni tok

IDVT

f.km

Hydrologické poradi

PFimé urceni polohy (souradnice X, Y)

V tomto rozsahu:

Udaje o povoleném mnoistvi vypousténi srazkovych vod

Maximalni mnoiZstvi

Casové omezeni platnosti povoleni pro mnoistvi
vypousténi srazkovych vod

Pocdet mésict, kdy se vypousti

Odavodnéni :

CZ053
Pardubicky
CZ0532
Pardubice
574899
DaSsice
624799
Dasice
1536/5
Kosténicky potok
10185447

1-03-02-072

X: 1062 781,64 Y: 638 273,24

261/s
30 let od nabyti pravni moci rozhodnuti

12

1504/17

nahon Barevna
10172782
1-03-02-072

X: 1062 738,27 Y: 637 844,17

16,0 I/s

30 let od nabyti pravni moci rozhodnuti
12

Dne 6.1.2020 podal stavebnik Zadost o stavebni povoleni na vySe uvedenou stavbu a povoleni
k nakladani s povrchovymi vodami. Uvedenym dnem bylo zahdjeno vodopravni fizeni.

Vodopravni ufad dne 20.1.2021 oznamil zahajeni Fizeni pod ¢&j. OZP/VOD/6975/21/No zndmym
Gcastnikdm fizeni a dotenym organim verejnou vyhlaskou. TymZ opatfenim oznamil Gcastnikim
fizeni, Ze upousti od ohledani na misté a Ustniho jednani, shromaidil podklady rozhodnuti ve véci a
sdélil, Ze podle ustanoveni § 36 odst. 3 spravniho fadu maji moznost pred vydanim rozhodnuti ve véci
se vyjadrit k podkladiim rozhodnuti.



Zadost byla doloZena viemi povinnymi doklady podle ustanoveni § 10 vyhlasky & 183/2018 Sh. o
naleZitostech rozhodnuti a dalSich opatifeni vodopravniho Ufadu a o dalsich predkladanych dokladd
vodopravnimu uUradu a vSemi povinnymi doklady podle ustanoveni § 110 stavebniho zdkona, a dalsi
doklady a to:
- 2 x projektovou dokumentaci, kterou vypracovala spolecnost VK PROJEKT, spol s r.o., Teplého
2014, Pardubice fijnu 2020 a kterou ovéfil pan Ladislav Konvalina, 0700476
- Plnou moc k zastupovani
- Doklad o zaplaceni spravniho poplatku ze dne 6.1.2020
- Uzemni rozhodnuti ze dne 10.11.2020 pod ¢&j. 2066/20/PRo
- Zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ¢j. KHSPA 25751/2020/HOK-
Pce ze dne 25.11.2020
- Z&avazné stanovisko Sekce nakladani s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany dzemnich
zajm0 ze dne 2.3.2019 pod ¢j. 76522/2019-1150-OUZ_Pce
- Z&avazné stanovisko Hasi¢ského zachranného sboru Pardubického kraje ze dne 3.8.2020 pod ¢&j.
HSPA-17-326/2020-Pe
- Zavazné stanovisko Magistratu mésta Pardubic, oddéleni sprdvnich agend, usek pamatkové
péce MmP 100613/2020 ze dne 26.10.2020.
- SUSPK - Souhlas ke zvlatnimu uzivani silnice ze dne 20.7.2020 pod &j. SUSPK/9395/2020
- vyjadreni spole¢nosti GasNet Sluzby s.r.o.. pod ¢j 201104-0932226595 ze dne 2.12.2020
- vyjadreni spole¢nosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., ze dne 3.12.2020 pod ¢j. Ja/2020/v
- 829
- vyjadreni spole¢nosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 16.11.2020 pod ¢j. 219/300619/PC
- vyjadreni CEZ Distribuce a.s., ze dne 4.11.2020 pod ¢j. 0101408638
- stanovisko CEZ Distribuce a.s. k PD ze dne 25.11.2020 pod ¢j. 1111385854/4
- vyjadreni Ceské telekomunikaéni infrastruktury a.s. ze dne 14.12.2020 pod ¢&j. 861444/20
- vyjadFeni CEZ ICT Services a.s. ze dne 4.11.2020 pod ¢&j. 0700288461
- vyjadreni Telco Pro Services a.s. ze dne 4.11.2020 pod ¢j 0201148545
- vyjadfeni Krajské feditelstvi policie CR ze dne 24.11.2020 pod ¢j. KRPE-81606-20/CJ-2020-
17001T
- stanovisko Povodi Labe, statni podnik ze den 15.12.2020 pod ¢j. PLa/2020/054677
- stanovisko Povodi Labe, statni podnik ze den 25.8.2020 pod ¢j. PLa/2020/029261
- vyjadreni SPU ze dne 25-7-2019 pod ¢j. SPU/472670/2019/144/PFi véetné souhlasu s umisténim
a provedenim stavby
- stanovisko Mésta DaSice ze dne 30.11.2020
- souhlasy vlastnik(i pozemki dotéenych stavbou vyznacené na situaci (pan Zmitko, pani Vitkova)

Posouzeni vodopravniho ufadu:

Vodopravni Gfad v provedeném fizeni prezkoumal predloZzenou Zadost zhledisek uvedenych
v ustanovenich vodniho zakonu a stavebniho zakona, projednal ji s Ucastniky Fizeni a s dotéenymi
organy a zjistil, Ze jejim uskute€nénim nebo uZivdnim nejsou ohroZeny zajmy chranéné zikony a
zvldstnimi predpisy. Pfi prezkoumani Zadosti, projedndni véci s ucastniky fizeni a na zakladé
shromazdénych pravné vyznamnych skutecnosti nebyly shledany ddvody branici povoleni.

Pfipadné podminky dotéenych organli, dané jejich stanovisky byly zahrnuty do podminek tohoto
rozhodnuti.

Vodopravni uUfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich predpis(
ve vyroku rozhodnuti.

U¢astnici Fizeni podle § 27 odst. 1 spravniho fadu a § 109 a) stavebniho zdkona: Y.A.M. Al Radhwan
Yaqoub, K&V ALMON s.r.o.,

Uéastnici Fizeni podle § 27 odst. 1 spravniho fadu a § 109 c) stavebniho zakona: Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje, Mésto DaSice, Povodi Labe, statni podnik, Statni pozemkovy Grad, Drahomira
Vitkova, Martin Zmitko,



Uéastnici Fizeni podle § 27 odst. 2 spravniho Fadu a § 109 d) stavebniho zdkona: CEZ Distribuce a.s.,
GasNet Sluzby s.r.0., Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., CETIN,

U¢astnici Fizeni podle § 27 odst. 2 spravniho Fadu a § 109 e) stavebniho zdkona: Osoby s vlastnickymi
nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim pozemkdm st.p.¢ 357, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394/1,
395/1, 396, 397, 397, 399, 400 v k.U Dasice

Pozemkova parcela Cislo: 1490/1,1490/13, 1490/14, 1490/16, 1490/17, 1490/18, 1495/7, 1495/9,
1539/14, 1539/16, 1539/17, 1539/19, 1539/21, 1539/22, 1539/24, 1539/25, 1543/1, 1543/10,
1546/20,1546/34, 1546/35,1546/36, 1555/3,1555/34,1555/37,1555/38, 1556/7, 1556/24, 1556/25,
1556/26, 2356/2 v k.U Dasice

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim stavbam: Dasice ¢p. 303, ¢.p. 349, ¢p. 329,
¢p. 328, ¢p.330, ¢p.333, ¢p.335, Cp. 336, ¢p. 350, ¢p. 351, ¢p. 352, ¢p. 354, ¢p. 355, ¢p. 356

Vyporadani s ndvrhy a namitkami ucastnik(:
- Ucastnici nepodali Zddné navrhy a namitky

Vyporadani s vyjadienimi ucastnikd k podkladiim rozhodnuti:

- Uéastnici se k podklad@im rozhodnuti nevyjadfili.

Pouceni Géastnik :

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat (§ 81 odst.1 spravni fad) do 15 dni ode dne jeho ozndmeni ( §
83 odst.1 sprdvni rad) ke Krajskému uradu Pardubického kraje, podanim u zdejsSiho spravniho organu. .
Podané odvolani ma v souladu s ustanovenim § 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny ucinek.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu organu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li icastnik potfebny pocet stejnopisu, vyhotovi je na
jeho naklady spravni organ.

Odvolanim Ize napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani proti odGvodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let, ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Ing. Miroslav Mica
vedouci odboru

,otisk Ufedniho razitka”

Poplatek:
Spravni poplatek podle zékona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 odst. 1pism.h) ve vysi
3.000,-K¢ byl zaplacen dne 6.1. 2021.



Toto rozhodnuti musi byt vyvéSeno nejméné po dobu 15 dni na Uredni internetové desce Magistratu

mésta Pardubic, na Ufedni desce odboru Zivotniho prostfedi Magistratu mésta Pardubic a na Urednich

deskdch mistné prislusnych ufadi méstskych obvodu a obecnich urfadu. Vyvésni lhuta zacind den

nasledujici po dni vyvéseni, sejmuti vyhlasky je mozZné ndasledujici pracovni den po poslednim dni

vyvésni lhGty. Po uplynuti jej potvrzené vratte odboru Zivotniho prostiedi, oddéleni vodniho

hospodarstvi, Magistratu mésta Pardubic.

Rozhodnuti — vyhlaska zverejnéna dne........ccccueverennee.

Rozhodnuti — vyhlaska sejmuta dne.......ccccoveveveireeene

Podpis a razitko:

Mésto Dasice, Magistrat mésta Pardubic (k vyvéseni)

Hlavni Géastnici fizeni dle § 27, odst.1, zak.€.500/2004 Sb (spravni fad) dodejkou:

Uc&astnici Fizeni dle § 109 a) stavebniho zdkona

1.

2.

Y.A.M. Al Radhwan Yaqoub, b 2 s3 H68, Bayan, Kuvajstsky stat, dorucuje se Ing. Numan AL
MONASY, Ph.D. Brozikova 427, 530 09 Pardubic
K&V ALMON s.r.o., Brozikova 427, 530 09 Pardubice

Ucastnici fizeni dle § 109 c) stavebniho zikona

XN AW

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98

Mésto Dasice

Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951, 500 02 Hradec Kralové
Statni pozemkovy uUrad, B. Némcové 231, 530 02 Pardubice

Drahomira Vitkova, Vita Nejedlého 448/28, Dédice, 682 01 Vyskov
Martin Zmitko, Jungmannova 153, 533 03 Dasice

Vedlejsi ucastnici fizeni dle § 27, odst.2, zak.€.500/2004 Sb (spravni rad):

U&astnici Fizeni dle § 109 d) stavebniho zakona

1.
2.
3.
4,

CEZ Distribuce a.s., Teplicka 874/8 405 02 Dé¢in

GasNet Sluzby s.r.o., Plynarenska 499/1, 657 02 Brno

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice
CETIN, Olsanska 2681/6, 130 00 Praha

U&astnici Fizeni dle § 109 e) stavebniho zdkona

5.

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim pozemk(m st.p.¢ 357, 388, 389,
390, 391, 392, 393, 394/1, 395/1, 396, 397, 397, 399, 400 v k.U Dasice

Pozemkova parcela ¢islo: 1490/1,1490/13, 1490/14, 1490/16, 1490/17, 1490/18, 1495/7,
1495/9, 1539/14, 1539/16, 1539/17, 1539/19, 1539/21, 1539/22, 1539/24, 1539/25, 1543/1,
1543/10, 1546/20,1546/34, 1546/35,1546/36, 1555/3,1555/34,1555/37,1555/38, 1556/7,
1556/24, 1556/25, 1556/26, 2356/2 v k.U Dasice

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim stavbam: Dasice ¢p. 303, ¢.p. 349,
¢p. 329, ¢p. 328, ¢p.330, ¢p.333, ¢p.335, ¢p. 336, ¢p. 350, ¢p. 351, ¢p. 352, ¢p. 354, ¢p. 355, Cp.
356

Dotcené organy:

1.

vk wnN

Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje, Mezi Mosty, 530 02 Pardubice
Hasi¢sky zachranny sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, Pardubice

Méstsky urad Dasice, stavebni Grad

Ministerstvo obrany CR, Sekce nakladani s majetkem, odbor ochrany tzemnich zajm0
Magistrat mésta Pardubic, OSA, Usek pamatkové péce
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