Jarmila Markova
RADONOVY SERVIS

VALCIKOVA 30, MIKULOVICE, PARDUBICE, 530 02, & 603 543 038
KANCELAR: SUKOVA TRIDA 1556, PARDUBICE, 530 02, & 605 285 577

POSUDEK ¢. 21PR0918

o hodnoceni radonového indexu plochy zastavby

Objednavatel:

Investor:

Posuzovana parcela:

Zhotovitel posudku:

Zhotovitel geologického popisu:

Yaqoub Y. A. M. ALRADHWAN
Bayan b 2 s3 H68, Kuvajt

Yaqoub Y. A. M. ALRADHWAN
Bayan b 2 s3 H68, Kuvajt

¢ast parcel €. 1539/30 az 1539/53 v katastru Dasice

Ing. René Marek, Valcikova 30, 530 02 Mikulovice

Zhotovitel je drZitel opravnéni zvlaStni odborné zpisobilosti

k vykonavani ¢innosti zvIasté dilezitych z hlediska radiaéni ochrany
vydané SUIB pod evidencnim &islem 223999 s platnosti

do 31.1.2024

Magr. Jiti Jansa
CSA 980, Prelout
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Druh a p¥edmét méFeni: posudek je vyhotoven za iGelem stavby objektu na zkoumané plose s obytnym
nebo pobytovym prostorem a pro rozhodovani o ochrané této stavby proti promkam radonu
z geologického podlozi, podle § 98 atomového zdkona ¢. 263/2016 Sb. a § 96 vyhlasky SUJB &. 422/2016
Sb. o radiaéni ochrané a zabezpe&eni radionuklidového zdroje ve znéni pozdéjsich predpisi.

Popis zkoumané: Cast stavebni parcel €. 1539/30 az 1539/53 pro stavbu 24 rodinnych domii se nachazi
na katastralnim tizemi Dagice, obec Dagice, okres Pardubice (pokradovani ulice CSLA). Z regiondlng
geologického hlediska néleZi zdjmové uzemi labské litofacidlni oblasti &eské kiidové panve. Ki{dové
podloZi je v daném prostoru zastoupeno turonskymi slinovci s deskovitou aZ laminovitou vrstevnatosti,
nizkym stupném zpevnéni a stfipkovitym rozpadem. Slinovce pii svém povrchu zcela rozloZené do
eluvialnich slind, tato svrchni vrstevni plocha pfitom v hranicich lokality lezi ptiblizné 2,5 az 3,5 m pod
terénem. Horninovy masiv je pievazné siln& rozpukany. Kvartérni pokryv daného podloZi je budovéan
naplavy Loucné a pfilehlych vodoteéi, s tim Ze v ném prevladaji jemné aZ stfedni pisky na bazi s pfimesi
Stérkd, misty jsou viak vyvinuty polohy zemin soudrznych, a to hlin a jilt, p¥ipadné i hlinokald. Jedna se
o vypli starych ramen feky, pfipadné terénnich depresi, vrecentu zpravidla prekrytych navazkou.
Petrograficky profil v misté méfeni koncentraci radonu byl zjistén ze Etrnacti nasledujicich vpichi:

vpich J1:
0.0-03m  hnéda piscité hlinita humozni zemina

03-1.0m  hnédaé jilovité pis€itd zemina

vpich J2:

0.0-03m  hnéda hlinité pis¢itd humo6zni zemina
0.3-0.6m  pisek s hlinitou ptfimési

0.6-1.0m  hnéda misty Seda jilovité pis¢itd zemina
vpich J3:

0.0-0.3m  hnédad hlinite pis¢itd humdzni zemina
0.3-0.7m  hnéda jilovité pis¢ita zemina
0.7-1.0m  hnéd4 misty Seda jilovité pis¢ita zemina
vpich J4:

0.0-02m  hnéda hlinité pis¢itd humdzni zemina
02-05m hnéda jilovite piscita zemina
0.5-1.0m  Sedy misty Zluty a hnédy jil, pis¢ity
vpich J5:

0.0-0.3m  hn&da hlinité pis¢itd humodzni zemina
0.3-0.5m  hnéd4 jilovité pis€ita zemina
0.5-1.0m  Sedy misty Zluty a hnédy jil, pis¢ity
vpich J6:

0.0-03m  hné&da hlinité pis¢itd humozni zemina
0.3-0.7m  pisek s hlinitou pfimé&si

0.7-1.0m  hnéda misty Sedd jilovité pis¢ita zemina
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vpich J7:

0.0-04m
0.4-0.7m
0.7-1.0m

vpich J8:

0.0-04m
04-06m
06-1.0m

vpich J9:

0.0-0.4m
04-05m
0.5-1.0m

vpich J10:
0.0-03m
03-05m
0.5-1.0m

vpich J11:
0.0-04m
0.4-0.6m
0.6-1.0m

vpich J12:
0.0-03m
03-1.0m

vpich J13:
0.0-03m
03-1.0m

vpich J14:
0.0-03m
03-1.0m

Rozmisténi vpichd je zndzornéna v dispoziénim planku plochy zastavby (viz pfiloha II). Podle

odvozenych map radonového rizika se zdjmova plocha nachazi v poli s piedpokladanym stfednim

hn&da hlinité pis¢ita humozni zemina
hnéda jilovité pis¢ita zemina
Zlutd misty Sedd jilovité pis€itd zemina

hnéda hlinité pis¢itd humozni zemina
hnéda jilovité pisCita zemina
zluta misty Seda jilovité pis€itad zemina

hnéda hlinité pis¢ita humoézni zemina
hnéda jilovité piscita zemina
Sedy misty Zluty jil, pis€ity

hnéda hlinité pis¢itd humoézni zemina
hnéda jilovité pisCitd zemina
Sedy misty zluty jil, piscity

hnéda hlinité pis¢itd humoézni zemina
hnéda jilovité pis€itd zemina
Sedy misty zluty jil, pisCity

hnéda hlinité pis¢itd humozni zemina
hnéda jilovité pis€itd zemina

hnéda hlinité pis¢itd humo6zni zemina
hnédy misty zluty jil, piscity

hnéda hlinité pis¢itd humozni zemina
hnéda jilovite piscita zemina

radonovym indexem (rizikem).

Datum méreni:
Jméno méritele:

Klimatické podminky:

8.-17.9.2021
R. Marek
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Pouzita metoda: m&feni bylo provedeno piistrojem LUK 3R dodévany firmou Specialni m&fici metody
Praha v souladu s Doporucenim SUJB DR-RO-5.0 z prosince 2017 ,,Stanoveni radonového indexu
pozemku® p¥imym méfenim. Posouzeni plynopropustnosti a vysledné zatfidéni bylo provedeno podle
vyse uvedeného Doporucent SUIJB a podle CSN 73 1001. Pistroj LUK 3R byl ovéfen v Autorizovaném
metrologickém stfedisku pro métidla objemové aktivity radonu a ekvivalentni objemové aktivity radonu
K113 v SUICHBO, v.v.i. P¥{ibram - Kamenn4 (ovéfovaci list &islo 6187 vydany dne 30. 12. 2019 ¢.j.
SUJCHBO/4101/J-4.5.3/19/Vo s platnosti do 31. 12. 2021). Rozhodnuti o udéleni povoleni k vykonavani
ginnosti zv1asté duleZitych z hlediska radiaéni ochrany bylo_Stitnim ufadem pro jadernou bezpecnost

vydano pod evidenénim dislem 227587 (&.j. SUJB/OPZ/8322/2008 ze dne 7. 4. 2008) na dobu

We
neurcitou.

Vysledky méFeni: Na predpokladané plose zastavby (2x (20 x 29 m) a 20 x 20 m) a v jeho
bezprosttednim okoli (viz dispozi¢ni planek) byl proveden detailni radonovy priizkum v siti 10 x 10 m.
Pidni vzduch byl odebran sondami z hloubky 0.8 m z celkem 189 méficich bodi (6 fad po 30 méficich
bodech a tfi fady po 3 méFicich bodech). Naméiené hodnoty objemové aktivity radonu 222Rn v pidnim
vzduchu byly nasledujici (podrobné hodnoty jsou uvedené v piiloze III):

rozsah hodnot 9.4-39.1 kBq/m3
aritmeticky prameér gu= - 228 kBq/m3
medidn = 217 kBq/m3
smérodatnd odchylka Say = 19 kBq/m3

IIL kvartil = 27.8 kBg/m’

Z hloubky 0.8 m byl odebran vzorek pidy a byla stanovena hodnota zastoupeni jemnozrnnych ¢astic (F):

vpich J1 F(0.8 m) = 69.79% vpich J8 F(0.8 m) =96.13%
vpich J2 F(0.8 m) = 84.14% vpich J9 F(0.8 m)=96.21%
vpich J3 F(0.8 m) = 83.75% vpich J10 F(0.8 m) = 95.39%
vpich J4 F(0.8 m)=95.71% vpich J11 F(0.8 m) =94.82%
vpich J5 F(0.8 m) =93.47% vpich J12 F(0.8 m)=61.23%
vpich J6 F(0.8 m) = 84.56% vpich J13 F(0.8 m) =99.27%
vpich J7 F(0.8 m) = 84.40% vpich J14 F(0.8 m) = 67.34%

Na zéklad€ stanoveni jemnozrnné frakce odebrané¢ho vzorku plidy a subjektivniho posouzeni odporu
pldniho vzduchu pfi odbéru vzorku pidniho vzduchu zafazuji pidu do kategorie s nizkou
plynopropustnosti zakladovych pid.
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Zaveér:

Na zédkladé p¥imého méfeni hodnot objemové aktivity radonu v piidnim vzduchu, odborného
posouzeni plynopropustnosti zékladové piidy a geologie podlozi zafazuji, podle tabulky v pfiloze 1., Cast
stavebni parcel & 1539/30 az 1539/53 pro stavbu 24 rodinnych domi (viz situacni planek) v katastru
Dasice, obec DaSice, okres Pardubice jako pozemek s

nizkym radonovym indexem

ve smyslu zdkona €. 263/2016 Sb., ve znéni pozd&jsich predpist, a vyhlasky SUIB &. 422/2016 Sb.
o radia¢ni ochran¢ a zabezpeceni radionuklidového zdroje.

Komentir: Zpiisob ochrany stavby proti radonu z geologického podlozi je detailné popsdin v CSN 73
0601 a vychdzi z vySe stanoveného radonového indexu plochy zdstavby a pripadné projektantem
stanovenym radonovym indexem stavby.

Jarmiia Markov4 - RADONOVY SERVIS
Hav{ickova 1

537 0/1 Chrudim
tel.: 466 614/649, 605 28 55 77
ICO: 64818098, e-riafl;ra n_semvis@volny.cz
e/

/%/% i

/ Ing. René MAREK

V Pardubicich
dne 20. 9. 2021 / statutarniho zastupce
: Jarmila Markova
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Priloha I.

Tabulka:

Stanoveni radonového indexu zdkladovych pid plochy zastavby na zékladé pfimého méfeni objemovych
aktivit “’Rn (OARn) v plidnim vzduchu a uréeni plynopropustnosti zékladové ptdy.

Radonovy : e
: vy Hodnota III. kvartilu OARn v pudnim
index plochy .
> vzduchu v kBg/m
zastavby
NIZKY < 30 <20 20
STREDNI 30 - 100 20 - 70 10 - 30
VYSOKY 00 > 70 > 30
Kategorie
plynopropustnosti nizka Stredni Vysoka
pudy
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Dispozi¢ni planek s vyznagenim provedenych vpichii J1 —J14:

21PR0918 Strana 8 (celkem 9)



Vysledky méfeni OARn pro vystavbu na lokalité v DaSicich

T 0 ] H W]V ]|V
ki 28.4] 38511 15 18,20 18.8] 138
2 | 18,7 228 20 22.0] 180] 271
3 1 178 3a8 18 2280 108 182
4 5,9 213 15, 23| 237 2.3
5 I 238 175 13 17.4] 381 139
s | a0l 317 17 %7 23 e
7 | 16.1] 31,3 263 19,0 380 2388
8 | 118 335 325 18.4] 154 1.9
s | 124 361 185 174] 23] 128
10 | 203 2.3 221 16.3] 3.4 211
11 | 228] 238 178l & | 2a8| 3438 7
12 | o5 a7 278l M | vas| 2e6] 1a7
13 § irs| 197 132 @ | om0l 4] 283
14 ¥ ta7] 118 254l & | 26al 145l 273
16 | 257] 138 334| 'z | 13| 204] 174
16 | 125] 94] 185 'F | 208 258 283
17 | 13.4] 37.0] 58] 5 | 168 249 151 VI IX
18 | 10| 27.4] 155) S | 118 17.3] 2ral 237 241] 343
19 | 103 2e8 ss] 8 | 264l mol sl 1wl 217 280
20 | 145 31| 283 254 28] 21 s8] 1r2] 24
2¢ | 248 207 145 134 88 125
22 § 1a1] 18,4 109 264 288 248
23 | 221 a7 242 2870 333l 77
24 | 278] 383] 170 10,4 208 187
T ENEYEE 175 3830 287
26 | 253 28 212 18.1] 310 288
2t | 82 253 218 260 207 98
28 | 258 1m0 284 sl 218l s
29 | 1zs anel 148 sl sssl 17
30 | 208 3w1] 188 2580 11.4] 118
potet 189 bod {primer 22.5lkBg/m’ Hodnota 1. S i
minimum | S4lkBgim®  Imedian | 21,7|kBgim’ Quartilu ¢ kBgim
Imaximum | 39,1lkBg/m’  lehyba 7,91 kBaim®
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